
PA66(尼龙66) A3 GF25 V0XI NC1101L/美国塞拉尼斯
产品说明：

高灼热丝

总体描述

材料状态 非流通

特性 · 阻燃

用途 · 电气应用

加工方法 · 注塑成型

颜色 · 白色

形态 粒子

物性数据来源 暂无来源

物理性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

吸水率 23℃ 4.0 % ISO 62

密度 23℃ 1.56 g/cm³ ISO 1183

收缩率 23℃ 0.4到0.7 % ISO 294-4

机械性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

拉伸模量 23℃ 9000 MPa ISO 527

弯曲模量 23℃ 8300 MPa ISO 178

断裂伸长率 23℃ 3 % ISO 527

简支梁无缺口冲击强度 23℃ 40 kJ/m² ISO 179/1eU

弯曲强度 23℃ 190 MPa ISO 178

简支梁缺口冲击强度 23℃ 8 kJ/m² ISO 179/1eA

热性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

热变形温度 1.8MPa 240 °C ISO 75

阻燃性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

阻燃等级 V-0 无 UL 94
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浙江中塑在线股份有限公司

本物性表中的信息由中塑在线根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的数据表制定。我们尽最大努力确保数据的准确性，但对这些数据不承担任何
责任，建议在选择材料前，进行充分试验。本表创建于2019年03月22日，上次更新于2023年11月23日。
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